











| Fot. 11, 12: Wariant pracy z linig: przetozenie linii pod noga pozwoli na pomaganie sobie noga przy przecigganiu linii do przodu.
Dzieki uzyciu grupy jednych z najsilniejszych miesni w ciele cztowieka, przemieszczanie nawodnionej linii staje sie bardzo tatwe.
Nalezy jednak zwréci¢ uwage na mozliwosc powstawania zataman na linii gasniczej (patrz zdjecie po prawej stronie), ktére moga
W znaczacy sposob ograniczac zaréwno cisnienie, jak i wydajnos¢ pradu gasniczego.
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| Fot. 13, 14: Wariant pracy z linia: przetozenie linii pod noga. W momencie zauwazenia zatamania na linii gasniczej (po lewej) nalezy
— przed rozpoczeciem podawania wody — maksymalnie pochylic linie do przodu w celu zminimalizowania powstatego zatamania
(patrz zdjecie po prawej). Nalezy zauwazy¢, ze pradownica jest nadal trzymana wysoko i jest odsunieta od ciata, a strazak posiada
petng mozliwos¢ regulacji i kierowania pradu na wszystkie strony.

| Fot. 15: Czgstym btedem przy wspétpracy roty jest pozostawanie zbyt blisko siebie. Powoduje to podniesienie linii pomigdzy
strazakami (rownolegle do podtoza — poréwnaj z Fot. 16). Pradownik musi wykonac wysitek, zeby podnies¢ linie do gory
(odcinek utozony jest pod niekorzystnym katem wzgledem ciata pradownika i wzgledem podtoza).
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| Fot. 16: Dzigki zachowaniu pewnej odlegtosci miedzy strazakami (na wyciagniecie reki), pomocnik jest w stanie docisnac linig
gasnicza do ziemi i poprzez stworzenie tagodnych tukéw na linii utatwic przodownikowi podawanie pradow gasniczych. Pomocnik
jednoczesnie jest w stanie spogladac do tytu. Zaleznie od przyjetej zasady, strazacy moga pracowac po jednej stronie linii gasniczej
lub po dwach stronach, co bedzie miato wptyw na metode przeszukania prowadzonego podczas przemieszczania sie z linig gasnicza.

Stosujac technike krotkiego pulsu, pradownik ustawia pradownice na niska wydajnos¢ — w granicach 100-
150 I/min. Technika ta jest wtasciwa do stosowania w przestrzeniach o standardowej wysokosci sufitu (oko-
to 2,5 m) i stosunkowo niewielkich pomieszczeniach — typowych dla mieszkan, domow, biur czy innych po-
dobnych miejsc (tzw. ,mieszkaniéwka"). Niewielka ilo5¢ wody podawana pulsacyjnie ma na celu schtodzenie
goracych gazéw pozarowych, wprowadzenie do nich mgty wodnej i odparowanie jej — co pozwala zapobiec
spalaniu sie gazow pozarowych. Krotki puls stosowany jest najczesciej wtasnie w celu chtodzenia gazow po-
zarowych. Nalezy pamietac, ze w celu osiagniecia dobrych parametrow mgty wodnej, ciSnienie na pradownicy
musi wynosic co najmniej tyle, ile wskazuje producent (zazwyczaj 6 lub 7 bar, moze byc nieco wiecej). Wow-
czas kropelki mgty maja odpowiedni, niewielki rozmiar, sg w stanie zawisna¢ w dymie przez co najmniej 3-4
sekundy i majg czas na efektywne odparowanie. Poprzez szybkie, impulsywne otwarcie i zamkniecie zaworu
pradownicy, trwajgce okoto 1/3-1/2 sekundy, pradownik wystrzeliwuje niewielkg ilos¢ wody w przestrzeh
przed sobg, po czym przemieszcza sie naprzod i powtarza czynnos¢. Liczbe strzatdéw (pulséw) pomiedzy prze-
mieszczaniem sie powinien dostosowac do kubatury pomieszczenia, majac na uwadze koniecznos¢ podania
wody w cata objetos¢ dymu znajdujacego sie w jego poblizu. Stosowanie matych ilosci wody pozwala na unik-
niecie powstawania tzw. putapki wodnej, czyli wprowadzenia zbyt duzej ilosci pary w warstwe podsufitowa
i zepchniecie gorgcego dymu w dot na strazakow. Strazak musi trzymac pradownice na wysokosci wzroku
(dobrat odpowiedni kat nachylenia linii gasniczej), aby woda trafiata w catosci w zadymienie. Dodatkowo kat
rozproszenia powinien zapewnia¢ podawanie catej wody w zadymienie (dolna krawedz stozka pradu gasni-
czego powyzej linii zadymienia, gérna krawedz nie dalej niz pionowo nad pradownika). Ze wzgledu na cel
stosowania, nie jest to technika gasnicza, a technika zabezpieczajgca strazaka podczas przemieszczania sie
do miejsca, w ktérym mozna podjac dziatanie gasnicze.
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Katrozproszenia pradu

Granica strefy zadymienia

(ptaszczyzna neutralna)

Kat nachylenia linii gasniczej

| Rys. 4: Technika krotkiego pulsu pradem rozproszonym. Praca w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach (tzw. ,mieszkaniowka").
Pradownica trzymana wysoko (na wysokosci wzroku), kat rozproszenia ustawiony tak, aby cata woda trafiata w zadymienie
(mniejszy niz kat prosty). Krotkie podanie pradu o niskiej wydajnosci (np. 115 I/min) ma na celu zabezpieczenie bezposredniego
otoczenia pragdownika i unikniecie powstania nadmiaru pary (putapki wodnej).

| Fot.17: Poprawne wykonanie krotkiego pulsu. Pradownica uniesiona jest wysoko — cata woda trafia w zadymienie. Kat rozproszenia
jest mniejszy od kata prostego, a strzat wycelowany jest w przestrzen bezpoSrednio przed pradownikiem. Zdjecie zrobiono podczas
dtuzszego otwarcia pradownicy w celu uchwycenia katow, stad nadmiar mgty w gornej czesci zdjecia. Podczas podawania
pulsacyjnego objetos¢ wytworzonej mgty jest mniejsza.
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| Fot. 18,19, 20, 21: Przy pulsacyjnym podawaniu wody, ilo5¢ mgty wodnej wytworzonej z jednego strzatu jest niewielka, co pozwala
uniknac powstawania nadmiaru pary. W miare potrzeby pradownik zwieksza ilos¢ aplikowanej mgty.
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| Fot.22: Zblizenie na widok ustawienia pradownicy do wykonania techniki krotkiego pulsu. Duzg zaleta modelu Akron 1720 jest to,
ze dzieki ustawieniom oznaczonym fabrycznie mozna ustawic dosyc doktadnie wszystkie niezbedne parametry pradu (wydajnose,
kat rozproszenia). Jest to cecha rzadko spotykana wérod innych pradownic, pozwalajaca na doktadniejsza, a wiec bezpieczniejsza
i skuteczniejsza prace strazaka w warunkach stresu, ograniczonej widocznosci, itp.

Mechanizm powstawania putapki wodnej przedstawia ponizszy rysunek (Rys. 5). Zastosowanie nadmiaru
wody w pomieszczeniach tzw. mieszkanidowki poprzez ustawienie zbyt duzej wydajnosci lub zbyt dtugie poda-
wanie wody spowoduje powstanie duzych ilosci pary wodnej pod sufitem i obnizenie ptaszczyzny neutralne;j.
Umiejetne i ostrozne stosowanie techniki doprowadzi natomiast do skutecznego schtodzenia i najczesciej
podniesienia warstwy zadymienia. Przy okazji warto obalic pewien mit pokutujgcy w strazach pozarnych.
Skoro wedtug praw fizyki objetos¢ gazu (tu pary wodnej) zalezy od jego temperatury, to 1 litr wody odparo-
wujacej w 100°C zamieni sie w drodze ekspansji w 1700 | pary, ale dla 200°C bedzie to juz 2160 |, dla 300°C
- 26101, dla400°C - 30701, dla500°C — 3520 | adla 600°C — 3980 I! ! A skoro dym pozarowy zawsze ma
temperature wieksza niz 100°C, to powstanie w nim z podanej mgty wodnej wiecej pary, dlatego tak wazne
jest stosowanie matych wydajnosci w pozarach obiektow mieszkalnych i podobnych. Analogicznie do po-
wyzszego, chtodzony dym zmniejszy swoja objetosc, a efekt koncowy powinien by¢ korzystny (podniesienie
warstwy zadymienia), jesli unikamy stosowania nadmiaru wody. Stad wtasnie zalecane wydajnosci 100-150
I/min stosowane dla tych celow. Nalezy zaczac od ostroznego podawania wody i uwaznej obserwacji efektow,
nastepnie zaleznie od warunkow i reakgji strefy zadymienia mozna dostosowywac ilo5¢ podawanej wody
(wydtuzaé czas trwania pulsu).

Technika dtugiego pulsu jest podobna do opisanej powyzej. Jej cel jest taki sam — chtodzenie gazow pozaro-
wych, natomiast roznic sie beda szczegoty wykonania. Przede wszystkim technika bedzie wtasciwa dla wiek-
szych pomieszczen (wyzsze sufity, wieksza powierzchnia podtogi) jak magazyny, hale produkcyjne, wieksze
warsztaty itp. (umownie nazwane “przemystdéwka”). Ponownie nalezy pamietac, ze w celu osiagniecia do-
brych parametrow mgty wodnej, ciSnienie na pradownicy musi wynosi¢ co najmniej tyle, ile wskazuje produ-
cent (zazwyczaj 6 lub 7 bar, moze by¢ nieco wiecej). Wydajnos¢ pradu gasniczego stosowanego do tej techniki
powinna oscylowac w granicach 200-250 I/min. Ze wzgledu na wieksza kubature pomieszczenia i objetos¢
zgromadzonego dymu, nalezy w strefe zadymienia podac wieksza ilo5¢ wody i wystac ja na wieksza odlegtosc.
Z uwagi na wieksza objetos¢, strefa zadymienia nie zareaguje tak dynamicznie, jak w przypadku ,mieszka-
niowki", dlatego podanie dtugiego pulsu powinno by¢ wydtuzone i wigzac sie z ptynnym otwarciem oraz za-
mknieciem zaworu w celu unikniecia zbednych uderzen hydraulicznych na linii. Mozna przyjac, ze pradownik
powinien poswieci¢ 1 sekunde na otwarcie, 1 sekunde na aplikacje wody i 1 sekunde na zamkniecie pragdow-
nicy. W czasie podawania wody nie nalezy przemieszczac pradu gasniczego poziomo ani pionowo (omiatac
pradem gasniczym), aby unika¢ zbednego mieszania warstwy zadymienia z warstwa wolng od zadymienia.
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Liczbe powtdrzen nalezy dobra¢ do kubatury pomieszczenia i objetosci schtadzanych gazéw pozarowych. Kat
nachylenia pradu gasniczego powinien by¢ mniejszy, niz przy krotkim pulsie, a prad powinien by¢ wycelowany
mniej wiecej w przekatng pomieszczenia (spojenie Sciany i sufitu po przeciwlegtej stronie pomieszczenia —
patrz Rys. 6). Kat rozproszenia rowniez powinien byc mniejszy niz przy krotkim pulsie i wynosic okoto 30°. Dla
utatwienia mozna podpowiedzieg, ze jego Srednica w odlegtosci okoto 3 m od pradownicy powinna wynosi¢
okoto 1 m. Ze wzgledu na cel stosowania, nie jest to technika gasnicza a technika zabezpieczajaca strazaka
podczas przemieszczania sie do miejsca, w ktérym mozna podjac dziatanie gasnicze.
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| Rys. 6: Technika dtugiego pulsu pradem rozproszonym. Praca w pomieszczeniach produkcyjnych, halach, magazynach (tzw.
.przemystowka"). Pradownica trzymana nizej (celuje w przekatna pomieszczenia), kat rozproszenia ustawiony tak, aby cata woda
trafiata w zadymienie. Dtugie podanie pradu o Sredniej wydajnosci (np. 230 I/min) ma na celu zabezpieczenie duzej kubatury
naprzeciw pradownika a powstanie putapki wodnej jest mniej prawdopodobne z uwagi na duza kubature strefy zadymienia.
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| Fot.23:Zblizenie na widok ustawienia pradownicy do wykonania techniki dtugiego pulsu. Podobnie jak przy krotkim pulsie, zaleta
modelu Akron 1720 jest tatwos¢ ustawienia optymalnych parametrow pradu dzieki ustawieniom fabrycznym pradownicy. Podczas
zmiany wydajnosci w pradownicach typu TURBO dochodzi najczesciej do zmiany kata rozproszenia. W niektorych modelach prad
zaweza sie (efekt pozadany), a w innych rozszerza (efekt niepozadany). Jak wspomniano Akron 1720 ustawia automatycznie bardzo
dobre parametry pradu gasniczego i wystarczy jedynie ustawienie wydajnosci na 230 |/min oraz ustawienie pierscienia regulacji
kata rozproszenia w ustawieniu Srodkowym (identycznie jak dla krétkiego pulsu), aby uzyskac dobre ustawienie pradownicy.
UWAGA! Kazdy strazak powinien doktadnie poznac na ¢wiczeniach pragdownice uzywane w jego jednostce, aby w warunkach
bojowych uniknac zbednych trudnosci z regulacja, mogacych prowadzic do sytuacji niebezpiecznych (nieskuteczne chtodzenie
gazow pozarowych, wytwarzanie nadmiaru pary itp.)

| Fot.24: Poprawne wykonanie dtugiego pulsu. Pragdownica uniesiona jest wystarczajgco wysoko — cata woda trafia w zadymienie.
Kat rozproszenia jest mniejszy od kata dla krotkiego pulsu i wynosi okoto 30°, a strzat wycelowany jest w przekatna pomieszczenia
po przeciwlegtej jego stronie. Pradownica jest wysunieta do przodu, co umozliwia swobodne celowanie pradem gasniczym
a jednoczesnie pozwala na petna regulacje pradownicy.
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| Fot.25: Poprawne wykonanie dtugiego pulsu z innej perspektywy, pokazujace wydtuzony zasieg mgty wodnej. Widag, ze cata woda
skierowana jest i trafia w warstwe zadymienia — powyzej gtowy pradownika. Dzieki odpowiedniemu katowi rozproszenia uzyskiwany
jest zasieg. Z drugiej strony unikanie zbyt matego kata rozproszenia pozwala uniknac taczenia sie kropelek mgty w wieksze krople
i zbyt szybkiego opadania w dolnej czesci pradu lub przelatywania przez dym i zatrzymywania sie na Scianach czy suficie (bez
efektywnego chtodzenia) w gornej czesci pradu.

| Fot.26: Poprawne wykonanie dtugiego pulsu z innej perspektywy, pokazujace prad gasniczy na tle obiektu symulujacego duza
hale np. magazynowa — wydajnosc, zasieg i kierunek podawania sa dobrze dobrane, a wykonanie tej techniki pozwala na sprawne
wprowadzenie bardzo skutecznie chtodzacej mgty wodnej w znaczna czesc strefy zadymionej.

AlR PRESS | www.airpress.com.pl




Technika otéwkowania polega na krotkich strzatach pragdem zwartym wycelowanych w konkretne miejsca
i ma na celu zgaszenie zarzewi ognia lub schtodzenie rozgrzanych paliw ponizej temperatury, w ktorej
rozpoczyna sie emisja gazdw pozarowych (temperatury pirolizy, wynoszacej dla wiekszosci paliw okoto
200° (). ® Technika otowkowania pozwala na wykorzystanie zalety pradu zwartego, jaka jest zasieg i umozliwia
kontrolowane podawanie wody z duza doktadnoscig oraz unikanie zalewania pomieszczen i potegowania
dodatkowych strat wynikajacych z zalania. Zaleca sie korzystanie z wydajnosci najnizszej, analogicznie do
techniki krotkiego pulsu, a zatem w granicach 100-150 I/min. Pozwala to na oszczedzanie wody, unikanie
zalewania oraz zminimalizowanie uderzefn hydraulicznych, wptywajacych na zmeczenie pradownika oraz
eksploatacje autopompy. W miare potrzeby mozna oczywiscie zwiekszyc wydajnosé. Omawiana technika,
zaleznie od okolicznosci, pozwala na podawanie wody zarowno na powierzchnie pionowe jak i poziome paliw
znajdujacych sie w Srodowisku pozarowym. Ponizsze zdjecia obrazuja technike otéwkowania. Z uwagi na
fakt podawania wody bezpoSrednio na palace sie powierzchnie, technika ta zaliczana jest do technik natarcia
bezposredniego.

| Fot.27,28, 29, 30: Technika otdwkowania, czyli podawanie krétkich strzatow pradem zwartym w celu gaszenia zarzewi ognia
i chtodzenia nagrzanych paliw do temperatury ponizej temperatury pirolizy.

Technika malowania polega na podawaniu pradu zwartego przy niepetnym otwarciu pradownicy, w celu
gaszenia zarzewi ognia lub czesciej w celu chtodzenia nagrzanych powierzchni palnych i zabezpieczenia przed
spalaniem, tudziez powstrzymania emisji gazow pozarowych. Stopien otwarcia zaworu pradownicy zalezny
jest od odlegtosci na jaka pradownik chce wystaé wode. Umiejetne i ptynne operowanie stopniem otwarcia
pradownicy pozwala na zwilzanie paliw zaréwno blisko jak i w pewnej odlegtosci od miejsca pracy strazaka.
Technika umozliwia chtodzenie zaréwno poziomych jak i pionowych powierzchni a woda w tej technice
podawana jest lobem, czyli tor lotu ma ksztatt tuku (w poréwnaniu z otéwkowaniem, gdzie tor lotu przypomina
bardziej linie prosta). Podobnie jak przy otéwkowaniu, zaleca sie rozpoczecie od wydajnosci rzedu 100-150 1/
min. Z uwagi na fakt podawania wody bezpoSrednio na palace sie powierzchnie, technika ta zaliczana jest do
technik natarcia bezpoSredniego.
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| Fot.31,32, 33, 34: Technika malowania, czyli wysytaniem lobem niewielkich ilo5ci wody przy niepetnym i ptynnie zmienianym
otwarciu pragdownicy w celu chtodzenia nagrzanych powierzchni palnych.

Technika omiatania polega na podawaniu pradu rozproszonego (chociaz mozna tez méwic o omiataniu pradem
zwartym, ktore jednak jest rzadziej stosowane) i jest technika typowo gasnicza. Ustawienia pradownicy
odpowiadajg ustawieniom przy technice dtugiego pulsu — okoto 200-250 I/min (w razie potrzeby mozliwe
zwiekszenie do wyzszych wydajnosci, np. 360 I/min), kat rozproszenia okoto 30°. Po otwarciu pradownicy
strazak rozpoczyna ruch pradem gasniczym, odwzorowujgcy dany ksztatt. Najczesciej jest to rysowanie
okregu (litera ,0"), chociaz czasem spotyka sie w literaturze i zrédtach propozycje innych ksztattow (np.
technika ZOT czy tez TOZ, proponujaca wybdr ksztattu zaleznie od powierzchni gaszonego pomieszczenia).
151 Wazne jest, aby aplikacje wody rozpoczac od najwyzszych warstw, gdzie temperatura jest najwyzsza, a
odparowanie najbardziej skuteczne. Nastepnie chtodzone sg obszary w bocznej czesci pomieszczenia, kolejno
dolna jego czesc i ponownie boczna, po czym nastepuje zamkniecie okregu i powrdt w gorng strefe. Wazne
jest, aby wykonywac petny ruch pradu gasniczego tak, aby woda trafiata we wszystkie obszary, a zatem
koto musi by¢ petne, a woda powinna zraszac zaréwno sufit, Sciany (meble i inne wyposazenie) i podtoge
(dywan lub inng palna powierzchnie). Szybkosc ruchu i liczba powtdrzen (a zatem taczny czas podawania
wody i jej zaaplikowana ilo5¢) zaleze¢ beda od kubatury pomieszczenia i obserwowanego na biezaco efektu
dziatania pradu gasniczego. Z uwagi na powstawanie duzej ilosci pary wodnej wydostajacej sie z gaszonego
pomieszczenia, technike nalezy wykonywac nie wchodzac do pomieszczenia gaszonego, a raczej z pewne;j
niewielkiej odlegtosci od jego progu, aby umozliwi€ zblizenie pyszczka pradownicy i skuteczne podanie wody
do wewnatrz przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej odlegtosci. Z uwagi na fakt, ze celem techniki nie
jest podanie wody bezposrednio na palace sie powierzchnie, a raczej chtodzenie wnetrza i wypieranie tlenu,
technika ta jest zaliczana do technik natarcia poSredniego.

Dziatanie za pomoca pradu zwartego o duzej wydajnosci, najczesciej stosowane przy dziataniach zewnetrz-
nych, wymaga odpowiedniego przygotowania z uwagi na duze sity, jakie oddziatywaja na linie gasnicza i pra-
downika. Stosunkowo fatwo operuje sie pradem gasniczym o duzej wydajnosci przy pozycji kleczacej, gdzie
siadajac okrakiem na odcinku lub przyciskajac go do ziemi jedna noga uzyskuje sie stabilnosc. Wyzwaniem jest
dziatanie w pozycji wyprostowanej, mogace powodowac duze zmeczenie przy wydtuzonym czasie dziatania.
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Podstawowa koniecznoscia jest zapewnienie odpowiedniego utozenia odcinka. Nalezy dazyc do tego, aby za
strazakiem odcinek byt wyprostowany na dtugosci przynajmniej 3 m i aby nie posiadat wyraznych zataman
oraz tukow. Odcinek powinien leze¢ prosto w linii podawania pradu gasniczego, bowiem wszelkie tuki po-
woduja przenoszenie sit i oddziatywaja na strazaka trzymajacego linie gasnicza. W potaczeniu z ciSnieniem
panujacym w linii gasniczej (powinno ono wynosic 6-7 bar zaleznie od modelu pradownicy w celu zapewnienia
wydajnosci deklarowanych przez producenta sprzetu) odcinek uzyskuje sztywnos¢, co pomaga w jego stabi-
lizacji i przeciwdziataniu sitom generowanym na pradownicy. Odpowiednie rozstawienie lekko ugietych nog
zwieksza stabilnos¢ pozycji, a oparcie odcinka na biodrze daje fatwos¢ operowania, co pokazano na zdjeciach
ponizej.

| Fot. 35,36, 37, 38: Technika podawania pradu zwartego o duzej wydajnosci. W przypadku modelu Akron 1720 wydajnos¢
maksymalna wynosi 475 I/min. Utozenie odcinka oraz pozycja opisane w tekscie powyzej umozliwiajg swobodng prace
w wydtuzonym czasie i minimalizacje wysitku fizycznego wktadanego w operowanie pradem gasniczym.
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PRADOWNICA
PROSTA 0 NISKIM
CISNIENIU | WYSOKIE)
WYDAJNOSCI

Jak wczesniej wspomniano, model Akron 2393 rozni sie od dostepnych na naszym rynku pradownic prostych
duzg wydajnoscig oraz nizszym nominalnym ciSnieniem pracy. Obstuga pradownicy wymaga opanowania
odmiennych technik pracy. Ze wzgledu na nizsze ciSnienie i duze sity reakcji pradownicy odcinek wezowy bedzie
podatny na zatamywanie sie tuz za tacznikiem. Aby tego uniknac nalezy pamietac o kilku miejscach podparcia
odcinka jak rowniez o posiadaniu pewnej odlegtosci wyprostowanego odcinka za strazakami operujgcymi
pradownica, podobnie jak przy podawaniu wody z duzg wydajnoscig przy pradzie zwartym i pragdownicy typu
TURBO. Nalezy tez pamietac, ze pradownica oferuje szereg wydajnosci, a co za tym idzie rowniez catg game sit
reakcji oddziatywajgcych na nigi na strazakow. Jedynie solidne prze€wiczenie operowania pradami gasniczymi
daje pewnos¢ skutecznosci i ergonomii dziatan.

Jednym z przyktadow dziatan stwarzajacych potrzebe
uzycia podobnej pradownicy moze byc pozar wiezowca
Windsor Tower w Madrycie w roku 2005. Nacierajacy po-
wyzej 20 pietra strazacy twierdzili, ze ich prady o wydajno-
Sci okoto 500 I/min nie robity wigkszego wrazenia na tym
dynamicznie rozwijajgcym sie pozarze! Powodem tego
byto dodatkowe zwiekszanie dynamiki pozaru przez silny
wiatr panujacy wokét gornych kondygnacji budynku.™!

| Fot.39: Model Akron 2393 posiada system kaskadowy 3 Srednic
pyszczkow, pracujacych przy 2 cisnieniach nominalnych, co daje
tacznie 6 mozliwych wydajnosci przy petnym otwarciu zaworu
kulowego i zapewnia szeroka game zastosowan.

Podobnie jak przy pracy pradem zwartym pradownicg
typu TURBO, w celu zapewnienia ergonomii i skutecz-
nosci, wymagane jest zastosowanie pewnych technik
odwotujacych sie do mechaniki ciata, zdolnych zastgpic
uzycie zwyktej sity fizycznej. Balans ciezarem ciata oraz
wykorzystanie ciezaru odcinka w potaczeniu z utozeniem
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linii i odpowiednimi chwytami znacznie utatwia zaréwno operowanie stacjonarne jak i przemieszczanie sie
z linia. Co wiecej, rowniez przemieszczanie sie z otwartym pragdem gasniczym staje sie wowczas o wiele ta-
twigjsze.

| Fot. 40, 41: Chwyt i pozycja pracy pradownicg o niskim cisnieniu i wysokiej wydajnosci. Odcinek za strazakiem jest wyprostowany
i lezy w linii podawania pradu gasniczego. Nogi strazaka sa lekko ugiete, a ciezar spoczywa w wiekszosci na nodze ustawionej z tytu
(w tym przypadku prawej). Odcinek opiera sie o podtoze, biodro strazaka (jest tu dodatkowo dociskany reka) i jest trzymany druga
reka — oto wspomniane w tekscie kilka punktow podparcia, waznych dla utrzymania linii i zapobiegania zatamywaniu sie jej za
tacznikiem przed pradownica.
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| Fot.42, 43, 44: W przypadku pracy w pozycji niskiej zastosowanie majg te same zasady jak w przypadku pozycji stojacej.
Dodatkowym punktem podparcia moze byc kolano nogi wysunietej do przodu (zdjecie na gorze). W przypadku koniecznosci
celowania wyzej i podniesienia odcinka w gore oraz oderwania od punktu podparcia na kolanie wysunietej nogi, istnieje tendencja
do zatamywania sie odcinka, widoczna na zdjeciu po prawej na dole. Strazak musi o tym pamietac i poprzez wielokrotne cwiczenia
umiejetnie zapobiegac zatamywaniu sie linii gasniczej.

W momencie koniecznoSci przemieszczania sie z linig, ktora stawia znaczny opor, zachodzi potrzeba zasto-
sowania pewnej techniki wspétpracy. Na ponizszych zdjeciach widac, ze przodownik jest pochylony do tytu
i opiera ciezar ciata na pomocniku, ktory podktadajac swoj bark pod plecy przodownika korzysta z sity miesni
nog w celu pchania kolegi naprzdd i ciggniecia linii gasniczej. Przy odpowiednim wycwiczeniu technika ta daje
duza tatwosc w przemieszczaniu sie z otwartym pradem gasniczym.
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| Fot. 45, 46: Przodownik opiera cigzar ciata na pomocniku. Pomocnik korzysta z sity miesni ndg do przepychania naprzéd
przodownika oraz do przemieszczania linii gasniczej.

T

| Fot. 47, 48, 49, 50: Przemieszczanie sig z otwartg linig gasnicza. Przodownik opierajac swoj cigzar na pomocniku pracuje nogami
umozliwiajac przemieszczanie do przodu. Pomocnik przesuwa reke podpierajaca, a nastepnie przenosi ciezar ciata do przodu pchajac
przodownika i linie za pomoca sity miesni nog. Odpowiednie wycwiczenie wspotpracy w tej technice umozliwia stosunkowo tatwe
pokonanie znacznych sit reakcji na prgdownicy powodowanych duza wydajnoscia.

W celu podawania wody stosuje sie najczesciej technike omiatania tj. kreSlenia pradem gasniczym ksztattu
kota. Analogicznie jak przy technice omiatania prgdem rozproszonym, woda trafia w strefe podsufitowa, roz-
bijajac sie przy tym na wzglednie duze krople, nastepnie uderza w Sciane, w podtoge i ponownie w Sciane. Me-
chaniczne rozbijanie pradu zwartego o duzej wydajnosci powoduje powstawanie duzych kropel — ich zdolnos¢
szybkiego odparowania jest znacznie mniejsza, jednak z uwagi na duze ilosci wody, skutecznoS¢ gasnicza
jest zadowalajaca. Problemem jest natomiast nadmiar stosowanej wody i zalewanie gaszonych pomieszczen.
Jednak z uwagi na mozliwos¢ stosowania nizszego cisnienia dla osiggniecia skutecznego pradu gasniczego
pradownica ma niewatpliwie swoje miejsce i zastosowanie przy pozarach.
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| Fot.51,52, 53, 54: Technika omiatania pragdem zwartym. Przy dynamicznych ruchach powstajg kropelki wody dodatkowo chtodzace
gazy pozarowe, chociaz ich jakos¢ (rozdrobnienie) jest znacznie gorsza, niz w przypadku pradu rozproszonego z pradownicy TURBO.
W technice wazne jest szerokie omiatanie pradem gasniczym, aby woda trafiata na wszystkie 4 powierzchnie przed nacierajaca rotg
(sufit, 2 Sciany i podtoge).

Inng popularna technika dziatania jest technika polegajaca na uderzaniu pragdem gasniczym naprzemiennie
w sufit i podtoge, zwana po angielsku ,the whip” czyli ,bat". Ruch pradownicy i prad wodny przypomina sma-
ganie batem. Uderzenie w sufit powoduje rozbicie kroplii zraszanie przestrzeni przed rota nacierajaca (chociaz
nalezy ponownie przypomniec, ze jakoS¢, czyli rozdrobnienie kropli jest gorsza niz w przypadku pradownic
typu TURBO). Uderzenie w podtoge pozwala zmiesc sprzed przemieszczajacej sie roty wszelkie kawatki gruzu,
niewielkie elementy wyposazenia, itp. tym samym utatwiajac przemieszczanie sie.
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| Fot.55,56,57, 58: Technika uderzania batem. Poprzez operowanie pradem zwartym w gore i w dot uzyskujemy efekt uderzen
w sufit i podtoge, przez co gasimy gorne partie pomieszczen, rozbijamy wode na krople majace pewna zdolnos¢ chtodzenia gazow
pozarowych jak rowniez zmiatamy sprzed nacierajacej roty przeszkadzajace w przemieszczaniu sie obiekty.
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Podsumowujac opisane w niniejszym skrypcie tresci nalezy ponownie podkreslic, ze gruntowne zrozumie-
nie teoretycznych podstaw uzywania wody w celach gasniczych jak rowniez bardzo staranne przecwiczenie
wszelkich technik pracy z danym modelem pradownicy to jedyna droga do osiagniecia perfekcji w operowaniu
pradami gasniczymi podczas pozardw wewnetrznych. Dzieki temu strazak zwieksza bezpieczenstwo wiasne
i tych, ktérym niesie pomoc, podnosi skutecznoS¢ dziatania i minimalizuje straty wynikajace z pozaru oraz
oddziatywania wody. Nasuwa sie w tym miejscu pewne motto, ktére powinno zawsze przySwiecac wszystkim
strazakom:

/awsze Cwicz tak, jakby
od tego zalezato Twoje zycie.

BO ZALEZY!

Dziekuje firmie Air Press Sp. J. z Opola za udostepnienie pradownic niezbednych w celu stworzenia niniejszego
materiatu. Dziekuje strazakom OSP z gminy Stawiguda (powiat olsztyfski) za pomoc w realizacji materiatu.
Szczegolne podziekowania kieruje do druhdéw Edwarda Szarnowskiego, Rafata Suskiego, Michata Rozaka
i Mariusza Dziekonskiego z OSP w Bartagu.
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